Portarian.c472/2007
O Regulamento de Autorizacdes Especiais de Transito (RAET), aprovado pela
portaria n.° 387/99, de 26 de Maio, consagra as condi¢cdes em que podem utilizar
a via publica os veiculos que, pelas suas proprias caracteristicas ou em virtude
do transporte de objectos indivisiveis, excedem as dimensdes ou pesos
regulamentares.
A Ultima alteracdo do Cédigo da Estrada, através do Decreto-Lei n.° 44/2005, de
23 de Fevereiro, modificou o enquadramento legal desta matéria, permitindo-se
agora que, em certos casos, aqueles veiculos possam circular sem autorizacao,
desde que cumpram as condi¢des estabelecidas em regulamento e ainda que,
tratando-se de veiculos de passageiros, a carga possa exceder 0s respectivos
contornos envolventes, também nas condi¢c@es a fixar em regulamento.
O Decreto-Lei n.° 107/2006, de 8 de Junho, que aprova o regulamento de
matricula das maquinas industriais, contém normas relativas a sua circulagéo que
devem ser conjugadas com as constantes do Regulamento de Autorizacbes
Especiais de Transito.
Por outro lado, no @mbito da Direccédo-Geral de Energia e Transportes da
Comissao da Unido Europeia, foi elaborado um Manual de Boas Préticas sobre
Transportes Excepcionais, cujas recomendagdes importa acolher na
regulamentacao nacional.
Assim:
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 10.2, nas alineas g) e h) don.° 3
do artigo 56.° e no n.° 1 do artigo 58.° do Codigo da Estrada, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 114/94, de 3 de Maio, na ultima redaccao que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.° 44/2005, de 23 de Fevereiro, e ao abrigo do disposto nas
alineas b) e ¢) do n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 44/2005, de 23 de
Fevereiro, manda o Governo, pelos Ministros da Administragéo Interna e das
Obras Publicas, Transportes e Comunicacdes, o seguinte:
1.° E aprovado o Regulamento de Autorizacbes Especiais de Transito, publicado
em anexo a presente portaria e que dela faz parte integrante.
2.° No periodo de um ano ap0s a entrada em vigor da presente portaria, ficam
dispensadas de autorizacdo especial de transito as maquinas industriais néo
matriculadas que ndo excedam o peso bruto de 40 t ou qualquer das seguintes
dimensdes:
a) Em comprimento, 12 m;
b) Em largura, 2,55 m;
¢) Em altura, 4 m a contar do solo.
3.2 As maquinas agricolas e florestais que ndo excedam o peso ou as dimensdes
referidas no numero anterior ficam dispensadas de autorizacéo especial de
transito enquanto n&o forem matriculadas.
4.° E revogada a portaria n.° 387/99, de 26 de Maio, com as alteracdes
introduzidas pela portaria n.° 808/99, de 21 de Setembro.
5.° A presente portaria entra em vigor trés meses apoés a sua publicacéo, excepto
odisposto:
a) No artigo 10.°, que entra em vigor um més apos a sua publicacao; e
b) Nos artigos 13.2, 17.° e 19.°, que entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicagéo.



15 de Junho de 2007. - O Ministro da Administracao Interna, Rui Carlos
Pereira. - O Ministro das Obras Publicas, Transportes e Comunicagfes, Mario
Lino Soares Correia.

ANEXO

Regulamento de Autorizagdes Especiais de Transito

SECCAOI

DisposicOes gerais

Artigo1.°

Definigbes

1 - Para os efeitos do presente Regulamento, entende-se por:

a) "Autorizacdo anual" a autorizacao especial de transito emitida para um veiculo
ou conjunto, com ou sem carga, e valida por um periodo maximo de um ano;

b) "Autorizacdo ocasional" a autorizagéo especial de transito emitida para um
veiculo ou conjunto e valida para um unico transporte ou para uma unica
deslocacéao;

c) "Autorizacéo de curta duracao" a autorizacao especial de transito emitida para
um veiculo ou conjunto e valida para varios transportes de objectos indivisiveis
com as mesmas dimensdes e 0 mesmo peso, N0 mesmo itinerario, por um
periodo maximo de seis meses;

d) "Carro-piloto" o automével ligeiro que tem como finalidade indicar aos utentes
da via publica a circulacdo de um transporte excepcional,

e) "Dimensdes totais" as dimensdes maximas do veiculo ou do conjunto, com
carga;

f) "Comprimento total" o comprimento maximo do veiculo ou do conjunto, com
carga;

g) "Largura total" a largura méxima do veiculo ou do conjunto, com carga;

h) "Altura total" a altura maxima que o veiculo ou conjunto atinge, com carga, a
contar do solo;

I) "Limites regulamentares” os limites de peso, peso bruto, peso por eixo,
comprimento, largura ou altura estabelecidos no regulamento previsto no n.° 1 do
artigo 57.° do Cédigo da Estrada;

J) "Transporte excepcional" o transporte realizado em veiculo ou conjunto de
veiculos que, em virtude do transporte de objectos indivisiveis, excede os limites
regulamentares ou cuja carga excede os limites da respectiva caixa,

[) "Veiculo excepcional” o veiculo ou conjunto de veiculos que, por construcao,
excede os limites regulamentares;

m) "Ponto extremo do veiculo a frente” ponto onde um plano vertical e
perpendicular ao eixo longitudinal do veiculo toca a frente deste, com o veiculo
num pavimento horizontal,

n) "Ponto extremo do veiculo a retaguarda” ponto onde um plano vertical e
perpendicular ao eixo longitudinal do veiculo toca a retaguarda deste, com o
veiculo num pavimento horizontal.

2 - Para efeitos do disposto nas alineas m) e n) do niumero anterior, excluem-se
os dispositivos que ndo sado tomados em consideracao na medicao das
dimensdes, previstos na secc¢dao Il do Regulamento que Fixa os Pesos e as
Dimensfes Méaximas Autorizadas para os Veiculos em Circulagdo, aprovado



pelo Decreto-Lei n.° 99/2005, de 21 de Junho, com as alterac¢des introduzidas
pelos Decretos-Leis n.os 131/2006, de 11 de Julho, e 203/2007, de 28 de Maio.
Artigo2.°

Ambito de aplicacéo

1 - O disposto no presente Regulamento é aplicavel ao transito na via publica de
veiculos ou conjuntos de veiculos matriculados nos termos do artigo 117.° do
Cddigo da Estrada:

a) Com pesos e ou dimensdes que excedam os limites regulamentares;

b) Que transportem objectos indivisiveis que excedam os limites da respectiva
caixa ou a alturade 4 m;

¢) Cujo peso bruto ou pesos por eixo, em virtude do transporte de objectos
indivisiveis, excedam os limites regulamentares.

2 - O disposto na presente portaria é também aplicavel a circulagdo de maquinas
agricolas, florestais e industriais.

SECCAOII

AutorizagOes especiais de transito

SUBSECCAOI

Autorizacbes anuais

Artigo 3.°

Veiculos sujeitos a autorizacédo anual

1 - O transito de veiculos ou conjuntos de veiculos esta sujeito a autorizagéo anual
sempre que estes transportem objectos indivisiveis cujas dimensfes excedam 0s
limites das respectivas caixas de carga ou a altura de 4 m a contar do solo, sem
prejuizo do disposto nos artigos 9.°e 13.°

2 - Os veiculos excepcionais estao sujeitos a autorizacao anual quando nao
ultrapassarem as dimensdes maximas fixadas para este tipo de autorizagéo,
ainda que dos respectivos documentos de identificagdo conste a exigéncia de
autorizacao caso a caso.

Artigo4.°

CondicOes para emisséo de autorizacéo anual

1 - Os transportes excepcionais, com autorizagao anual, sem prejuizo do
disposto no artigo 6.° e nos niumeros seguintes, ndo podem exceder qualquer
das seguintes dimensdes e peso:

a) Comprimento total: 25,25 m;

b) Larguratotal: 4 m;

c) Altura total: 4,60 m;

d) Peso bruto: 60 t.

2 - Pode ser emitida autorizagcéo anual a veiculos de mercadorias, de caixa
aberta ou estrado, se:

a) A caixa de carga tiver comprimento inferior a 4,50 m, n&do podendo o
comprimento total exceder em mais de 1,50 m o comprimento do veiculo,
definido pelo respectivo contorno envolvente;

b) A caixa de carga tiver comprimento igual ou superior a 4,50 m, ndo podendo:
i) O comprimento total exceder em mais 7 m o comprimento do veiculo, definido
pelo respectivo contorno envolvente; e

ii) O comprimento exceder em mais de 3 m o ponto extremo do veiculo a
retaguarda;



c) A caixa de carga tiver largura igual ou inferior a 2 m, ndo podendo a largura
total exceder 3 m;

d) A caixa de carga tiver largura superior a 2 m, ndo podendo a largura total
exceder 3,50 m.

3 - Pode ser emitida autoriza¢ao anual a conjuntos de veiculos se:

a) O objecto indivisivel ndo exceder o ponto extremo do veiculo a retaguarda em
mais de 4 m, ndo podendo exceder o ponto extremo do veiculo a frente;

b) A largura total ndo exceder 4 m, salvo nos conjuntos veiculo tractor-reboque,
em que a largura total ndo pode exceder 3 m.

4 - Para efeitos do disposto na alinea b) do niumero anterior, considera-se a
largura de 4 m para os conjuntos de veiculo tractor-reboque especialmente
concebido para o transporte de objectos indivisiveis de grandes dimensfes ou
pesos.

Artigo5.°

Magquinas sujeitas a autorizacao anual

1 - O transito de maquinas matriculadas esta sujeito a autoriza¢do anual sempre
gue o respectivo peso bruto seja igual ou inferior a 60 t e excedam qualquer das
seguintes dimensdes:

a) Em comprimento, 20 m;

b) Em largura, 3m;

¢) Em altura, 4,60 m a contar do solo.

2 - O transito de maquinas agricolas, florestais e industriais ndo matriculadas
esta sujeito a autorizacao anual, salvo se excederem o peso bruto de 40t ou
gualquer das dimensdes fixadas no niumero anterior.

SUBSECCAOII

Casosespeciais

Artigo6.°

Pronto-socorro

1 - O transito de veiculos classificados como pronto-socorro esta sujeito a
autorizacéo anual quando:

a) O veiculo sinistrado ou avariado é rebocado e o comprimento do conjunto
constituido pelo pronto-socorro e veiculo rebocado excede os limites
regulamentares de um conjunto composto por veiculo tractor e reboque;

b) O veiculo sinistrado ou avariado € transportado sobre o respectivo estrado e
ultrapassa o ponto extremo deste a retaguarda, ndo podendo, no entanto, as
dimensoes totais exceder qualquer dos seguintes limites:

i) Em comprimento: o do veiculo pronto-socorro, acrescido de 1,50 m;

i) Em largura: 3,50 m;

iif) Em altura: 4,60 m.

c) O respectivo peso bruto exceder os limites regulamentares.

2 - Nas situacdes previstas na alinea b) do numero anterior, o veiculo
transportado s6 pode exceder, em comprimento, o limite do estrado se este tiver
comprimento igual ou superior a 4,50 m.

3 - O transito de veiculos a que se refere o presente artigo esta sujeito apenas a
autorizacao anual, ainda que sejam excedidas as dimensdes fixadas no n.° 1 do
artigo4.°



4 - O transito de veiculos pronto-socorro, em vazio, ndo carece de autorizacao,
salvo se o respectivo documento de identificagao o exigir.

Artigo7.°

Transporte de equipamentos desportivos

1 - O transporte de equipamentos desportivos ou de lazer em conjunto constituido
por automovel e reboque adaptado para o efeito esta sujeito a autorizagcdo anual
quando:

a) O equipamento ultrapasse o ponto extremo do reboque, a retaguarda, em
mais de 1 m, desde que o comprimento total ndo exceda 25 m;

b) A largura total ultrapasse a largura do automoével ou a do reboque, se esta for
maior, definida pelo respectivo contorno envolvente, em mais de 0,30 m para
cada lado, ndo excedendo 3,50 m;

c) A altura total exceda 4 m, néo ultrapassando 4,60 m.

2 - O transporte nas condicdes referidas no nimero anterior ndo pode prejudicar
a correcta identificagéo dos dispositivos de sinalizacao, de iluminacao e da
chapa de matricula, nem o campo de visdo para a retaguarda, através dos
espelhos retrovisores, devendo, se necessario, ser colocados espelhos
retrovisores suplementares.

Artigo8.°

Transito de veiculos que atrelam alfaias ou maquinas agricolas rebocaveis

O transito de veiculos que, durante o periodo das sementeiras e das colheitas,
atrelem alfaias ou maquinas agricolas rebocaveis com largura superior a 3,50 m
esta sujeito a autorizacao anual.

SUBSECCAOIII

AutorizagOes ocasionais

Artigo9.°

Veiculos sujeitos a autoriza¢ado ocasional

1 - O transito de veiculos esta sujeito a autoriza¢do ocasional sempre que:

a) As dimensdes do veiculo ou do conjunto excedam os limites maximos
permitidos para emisséo de autorizacdo anual, quando se trate de veiculo
excepcional;

b) As dimensdes totais e ou 0 peso bruto do veiculo ou do conjunto excedam os
limites maximos permitidos para emissao de autoriza¢do anual.

2 - Na situacéo referida na alinea b) do nimero anterior, o limite maximo de peso
bruto permitido € o que consta no documento de identifica¢éo do veiculo, ndo
sendo necessaria autorizagédo quando o veiculo circule em vazio ou com carga,
desde que ndo sejam excedidos os limites regulamentares.

3 - A autorizagdo ocasional para o transporte de objectos indivisiveis abrange
também a circulacdo em vazio, entre o local de parqueamento do veiculo e os
locais de carga e descarga.

Artigo10.°

Autorizacao de curta duracao

1 - Para os veiculos ou conjuntos de veiculos sujeitos a autorizacdo ocasional
podem ser emitidas autoriza¢c@es de curta duracdo quando:

a) Os objectos indivisiveis transportados tenham as mesmas caracteristicas;

b) Os objectos indivisiveis tenham dimensdes e peso iguais ou inferiores aos que
constam da autorizagéo;



c) O transporte se realize no mesmo itinerario, em qualquer dos sentidos;

d) O veiculo ou conjunto que realiza o transporte seja 0 mesmo.

2 - A autorizacgao é valida por um periodo maximo de seis meses.

Artigo11.°

Maquinas sujeitas a autorizacdo ocasional

1 - O transito de maquinas matriculadas estéa sujeito a autoriza¢éo ocasional
sempre que estas excedam o peso bruto de 60 t ou qualquer das seguintes
dimensoes:

a) Em comprimento, 25,25 m;

b) Em largura, 3,50 m;

¢) Em altura, 4,60 m a contar do solo.

2 - O trénsito de maquinas agricolas, florestais e industriais ndo matriculadas
esta sujeito a autorizacdo ocasional sempre que estas excedam os limites
maximos de peso ou dimensdes permitido para emissao de autorizacao anual a
estesveiculos.

3 - O transito de maquinas depende ainda de autorizacdo ocasional sempre que
0S pesos por eixo excedam os limites regulamentares.

Artigo12.°

Transito de veiculos que atrelam alfaias ou maquinas agricolas rebocaveis

O transito de veiculos que, durante o periodo das sementeiras e das colheitas,
atrelem alfaias ou maquinas agricolas rebocaveis com largura superior a4 m
esta sujeito a autorizacdo ocasional.

SECCAOIII

Isencdes

Artigo 13.°

Veiculos isentos de autorizacédo

1 - Estéo autorizados a circular na via publica, sem necessidade de qualquer das
autorizacgdes previstas no presente Regulamento:

a) Os automoveis de mercadorias de caixa aberta ou estrado que transportem
objectos indivisiveis, desde que a carga transportada néo ultrapasse, em
comprimento, mais de 1 m para a frente e ou para a retaguarda os pontos
extremos do veiculo, nem a largura total ultrapasse a largura do automével,
definida pelo respectivo contorno envolvente, em mais de 0,30 m para cada lado;
b) Os automoveis de mercadorias de caixa aberta ou estrado que transportem
palha e cortica, desde que a carga nao ultrapasse os contornos envolventes do
veiculo e a altura total ndo ultrapasse 4 m;

c) Os automaveis ligeiros de caixa fechada que transportem objectos indivisiveis
que, pelas suas dimensodes, ndo se contenham na caixa do veiculo, desde que
nao seja excedida qualquer das seguintes dimensdes totais:

i) Comprimento: 0,55 m para a frente e 0,45 m para a retaguarda, além dos
pontos extremos do veiculo;

i) Largura: a do automovel;

iii) Altura: 4 m;

d) Os conjuntos constituidos por automével ligeiro e reboque adaptado para o
efeito, que transportem equipamentos desportivos ou de lazer, desde que ndo
seja excedida qualquer das seguintes dimensdes totais:

i) Comprimento: 1 m para a retaguarda além do ponto extremo do reboque;



i) Largura: 0,30 m para cada lado, além do contorno envolvente do automaovel ou
do reboque, se este for maior;

iii) Altura: 4 m.

e) Os veiculos que transportem contentores normalizados ISO de dimensao ndo
superior a 45 pés, devidamente fixos através de sistema de fixagdo normalizado,
nao podendo exceder em comprimento e largura as dimensdes do estrado,
plataforma de carga ou espaco carrocavel do veiculo, nem exceder a altura total
de 4,60 m;

f) Os veiculos ou conjuntos de veiculos classificados como especiais para o
transporte de automoveis, desde que:

i) Disponham de plataforma extensivel a retaguarda adaptada para o transporte
de automoveis, devendo, neste caso, o ultimo eixo do veiculo transportado mais
a retaguarda ficar apoiado na plataforma;

i) O comprimento total ndo exceda o do conjunto, acrescido de 1,80 m;

iii) A altura ndo ultrapasse 4,60 m;

iv) A plataforma n&o sobressaia em relacéo a carga;

g) Os veiculos que, durante o periodo das sementeiras e das colheitas, atrelem
alfaias ou maquinas agricolas rebocaveis com largura igual ou inferior a 3,50 m.
2 - Nos casos previstos na alinea g) do nimero anterior, sempre que o conjunto
circule sem carga ou esta se possa conter nos limites da caixa do veiculo, 0
conjunto ndo pode exceder as dimensdes regulamentares.

SECCAOIV

Disposicéao da carga

Artigo14.°

Disposicéo da carga

1 - Na disposicao do objecto indivisivel deve atender-se a que aquele s6
ultrapasse os contornos envolventes do veiculo na menor extenséo possivel, de
forma que néo constitua risco ou embaraco para 0s outros utentes da via nem
danifique os pavimentos, instala¢des, obras de arte e imdveis marginais.

2 - Quando o transporte excepcional for realizado num conjunto veiculo
tractor-reboque, o objecto indivisivel transportado ndo pode apoiar-se
simultaneamente na caixa do veiculo tractor e na do reboque, salvo se se tratar
de reboque especialmente concebido para o transporte de objectos indivisiveis
de grandes dimensdes ou pesos e desde que tal possibilidade conste da
autorizagéo.

Artigo15.°

Proibicdo de transportar carga

As maquinas, quando circulam na via publica, ndo podem transportar qualquer
carga.

SECCAOV

Sinalizacao

Artigo 16.°

Sinalizacdo da carga

1 - Quando nos transportes efectuados nos termos do presente Regulamento a
carga transportada ultrapasse os contornos envolventes do veiculo, os limites da
mesma devem ser sinalizados com luzes delimitadoras, sempre que seja



obrigatoria a utilizacao de dispositivos de sinalizacdo luminosa e de iluminacgéo,
nos termos do artigo 61.° do Cédigo da Estrada.

2 - Sempre que a carga transportada exceda, em largura, o contorno envolvente
do veiculo, deve ser sinalizada com o painel P1 ou o painel P2.

3 - Sempre que a carga transportada exceda, para a frente ou para a retaguarda,
0s pontos extremos do veiculo, deve ser sinalizada com o painel P2.

4 - O painel P1 ou o painel P2, quando utilizado nas condicdes referidas no n.° 2,
deve ser colocado a frente e a retaguarda, em ambos os lados do veiculo, 0 mais
préximo possivel dos limites laterais da carga e a uma altura do solo, sempre que
possivel, de 1,60 m, ndo podendo, contudo, situar-se a menos de 0,40 mou a
mais de 2,50 m.

5 - O painel P2 deve ser colocado no ponto mais a frente e ou a retaguarda do
objecto transportado, de forma a ndo prejudicar a visibilidade dos dispositivos de
sinalizacao luminosa e de iluminag&o do veiculo e da matricula nem prejudicar o
campo de visao do condutor.

6 - Os painéis previstos nos nameros anteriores sao constituidos por listas
alternadas, de cor vermelha e branca, em material retrorreflector com as
caracteristicas estabelecidas no Regulamento n.° 104, da CEE/ONU, para a
classe C, cujas dimensfes constam do anexo | ao presente Regulamento, que
dele faz parte integrante.

7 - Os veiculos que efectuem um transporte excepcional devem usar um ou dois
painéis com a inscri¢cdo "Transporte excepcional" colocados no tejadilho ou
noutro local bem visivel em ambos os sentidos de transito, com dimensdes
minimas de 1000 mm x 300 mm, devendo o mesmo ser retrorreflector ou possuir
sistema de iluminacéo que deve ser utilizado sempre que, nos termos do artigo
61.° do Codigo da Estrada, seja obrigatério o uso de dispositivos de sinalizacéo
luminosa e de iluminagéo.

8 - As maquinas, ainda que circulem ao abrigo do disposto no artigo 22.°, devem
estar equipadas com o painel cujo modelo e caracteristicas constam do anexo Il
ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante.

SECCAOVI

Acompanhamento

Artigo17.°

Acompanhamento por carro-piloto

1 - Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, o transito de veiculos ao abrigo
do presente Regulamento deve ser acompanhado por um carro-piloto, sempre
gue as dimensdes ou dimensodes totais excedam qualquer dos seguintes limites:
a) Em comprimento: 25,25 m;

b) Em largura: 3 m.

2 - Salvo em auto-estradas e vias reservadas a automdveis e motociclos, o
transito de veiculos ao abrigo do presente Regulamento deve ser acompanhado
por dois carros-piloto sempre que as dimensdes ou dimensodes totais excedam
qualquer dos seguintes limites:

a) Em comprimento: 30 m;

b) Em largura: 4 m.

3 - Quando é exigido apenas um carro-piloto, este:

a) Sé pode fazer o acompanhamento de um Unico veiculo ou conjunto, salvo em



auto-estradas ou vias reservadas a automaoveis e motociclos, caso em que o
mesmo carro-piloto pode fazer o acompanhamento de dois veiculos;

b) Deve circular a frente do veiculo acompanhado, salvo em auto-estradas ou
vias reservadas a automéveis e motociclos, caso em que deve circular atras.

4 - Quando séao exigidos dois carros-piloto, deve circular um a frente e outro atras
do veiculo ou conjunto que acompanham.

5 - Os veiculos classificados como pronto-socorro estao dispensados do
acompanhamento por carro-piloto.

Artigo18.°

Caracteristicas do carro-piloto

1 - O carro-piloto deve estar equipado com:

a) Avisadores luminosos especiais de cor amarela colocados no tejadilho;

b) MarcagBes em material retrorreflector com as caracteristicas estabelecidas no
Regulamento n.° 104, da CEE/ONU, para a classe C, constituidas por listas
alternadas, com largura de entre 0,10 m e 0,12 m, de cor vermelha e branca,
colocadas a toda a largura do veiculo, a frente e a retaguarda e ainda nos painéis
laterais do veiculo, conforme exemplificado nos desenhos constantes do anexo I
ao presente Regulamento, que dele faz parte integrante.

2 - A fim de permitir uma melhor identificacéo pelos demais utentes da via, €
recomendavel que o carro-piloto tenha cor amarela, preferencialmente dos
codigos RAL 1003, 1004 ou 1023.

Artigo 19.°

Acompanhamento por batedores

1 - O transito de veiculos ao abrigo do presente Regulamento deve ser
acompanhado por um carro-piloto e por batedores da Guarda Nacional
Republicana ou da Policia de Seguranca Publica quando as dimensdes ou
dimensoes totais excedam qualquer dos seguintes limites:

a) Em comprimento: 32,50 m ou, quando o transporte excepcional circule em
auto-estradas ou vias reservadas a automoveis e motociclos, 50 m;

b) Em largura: 4,50 m;

c) Em altura: 5 m.

2 - Os veiculos classificados como pronto-socorro estao dispensados do
acompanhamento por batedores até ao limite de 34 m em comprimento.
SECCAOVII

Restricoes

Artigo 20.°

Restricdes ao transito de automéveis

1 - Sem prejuizo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 10.° do Cédigo da Estrada,
€ proibido o transito de veiculos sujeitos a autorizacéo especial de transito nos
termos do presente Regulamento, nos seguintes periodos:

a) Das 16 as 22 horas de sextas-feiras e domingos;

b) Das 16 as 22 horas de feriados nacionais e vésperas de feriados nacionais;
c) Das 8 as 12 horas e das 16 as 22 horas no dia 24 de Dezembro;

d) Das 8 as 12 horas no dia 26 de Dezembro;

e) Das 8 as 22 horas da segunda-feira posterior ao domingo de Pascoa.

2 - As restrigdes estabelecidas no numero anterior aplicam-se em auto-estradas
e vias reservadas a automoveis e motociclos, bem como em itinerarios



principais (IP) e itinerarios complementares (IC), como tal identificados, e ainda
nos seguintes trogos de estradas nacionais:

a) Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, e seus acessos (Lisboa - n6 de Almada, na A
2) e Ponte Vasco da Gama e seus acessos;

b) EN 1, entre Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio);

c) EN 6, entre Lisboa e Cascais;

d) EN 10, entre o Infantado e o n6 de Alverca (EN 116);

e) EN 12, estrada da circunvalagao;

f) EN 13, entre Porto e Viana do Castelo;

g) EN 14, entre Porto e Braga;

h) EN 15, entre Porto e Campo (A 4);

1) EN 101, entre Vila Verde e Guimaraes;

J) EN 105, entre Porto e Alfena (ligagdo com o IC 24);

l) EN 108, entre Gondomar (Jovim) e Porto;

m) EN 125, entre Lagos e Vila Real de Santo Ant6nio;

n) EN 208, entre Alto da Maia e Valongo;

0) EN 209, entre Gondomar e Valongo;

p) EN 222, entre Vila Nova de Gaia e a barragem de Crestuma-Lever;

g) EN 247, entre praia das Macas (EN 247-6) e Carvoeira.

3 - As restricdes previstas no presente artigo ndo se aplicam a veiculos
pronto-socorro.

Artigo21.°

Restricdes ao transito de maquinas

1 - Sem prejuizo do disposto no artigo 22.° do presente Regulamento, bem como
nos n.os 1 e 2 do artigo 10.° do Cédigo da Estrada, € proibido o transito de
maquinas em auto-estradas e vias reservadas a automoéveis e motociclos, em
itinerarios principais (IP) e itinerarios complementares (IC), como tal
identificados, e ainda nos seguintes trocos de estradas nacionais:

a)EN 2,entreo IP 3eaA25;

b) EN 3, entre Santarém e a ligacdo ao IP 6;

c) EN 101, entre Braga e a ligacédo ao IP 4;

d) EN 102, entre a intersec¢do com o IP 4 e a intersec¢cdo com o IP 5;

e) EN 103, entre Viana do Castelo e Braga,

f) EN 205, entre o limite do distrito do Porto e Barcelos;

g) Variante a EN 223, entreaAleaA 29;

h) Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, e seus acessos (Lisboa - n6 de Almada, na A
2) e Ponte Vasco da Gama e seus acessos.

2 - E proibido o transito de maquinas que ndo possuam sistema de iluminag&o
desde o anoitecer ao amanhecer e ainda durante o dia sempre que existam
condi¢Bes meteoroldgicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente.
Artigo 22.°

Transito em auto-estradas e vias equiparadas

1 - Nas auto-estradas e vias reservadas a automaoveis e motociclos € proibido o
transito de veiculos cuja largura ou largura total seja superior a 4 m.

2 - As maquinas cujos pesos por eixo ndo excedam os limites regulamentares e
cujas dimensdes nao ultrapassem os limites referidos no n.° 1 do artigo 11.°
podem circular em auto-estradas e vias reservadas a automdéveis e motociclos,



desde que autorizadas pelo Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres
(IMTT, I. P.) ou, estando matriculadas, se lhes tiver sido atribuida a classe de
circulacaoE.

3 - A autorizagdo prevista no numero anterior s6 pode ser concedida desde que
a respectiva velocidade maxima, por construcao, seja igual ou superior a 70
km/h.

4 - A velocidade méxima instantanea permitida para as maquinas referidas no n.°
2 éde 70 km/h.

SECCAOVIII

Situacdes excepcionais

Artigo 23.°

Autorizacdes excepcionais

1 - O presidente do IMTT, I. P., pode autorizar, excepcionalmente, o transito de
veiculos sujeitos a restricbes nos termos do presente Regulamento ou que nao
cumpram os requisitos nele exigidos quando a sua deslocacéo seja
indispensavel e urgente, atentas razdes de interesse publico que importe
salvaguardar.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o IMTT, I. P., pode solicitar
parecer as entidades competentes, quer quanto a indispensabilidade e urgéncia
do transporte quer quanto ao itinerario a percorrer.

3 - Quando for indispensavel e urgente a deslocacdo de um veiculo sujeito a
autorizacao especial de transito nos termos do presente Regulamento, para
restabelecer as condi¢6es normais de circulacéo na via publica,
designadamente na sequéncia de acidente, a Guarda Nacional Republicana ou a
Policia de Seguranca Publica podem autorizar a circulacao do veiculo,
exclusivamente para aquele efeito, devendo o transito do mesmo ser
acompanhado por batedores da forga policial que autorizou a deslocacéo.
SECCAOIX

Procedimentos

Artigo24.°

Requerimento

1 - O requerimento para a emissdo das autoriza¢des previstas no presente
Regulamento deve ser apresentado no servico desconcentrado do IMTT, I. P., da
area da residéncia ou sede do requerente ou, se este nao tiver residéncia nem
sede em territorio nacional, em qualquer daqueles servigos.

2 - Tratando-se de autoriza¢des anuais o processo deve ser instruido com:

a) Fotocopias do documento de identificacéo do veiculo e do titulo de registo de
propriedade;

b) Declaracédo do proprietario do veiculo donde constem as dimensdes efectivas
da caixa do veiculo, quando aplicavel;

c) Declaracédo de responsabilidade quanto as condi¢des do transporte de carga,
assinada pelo proprietario do veiculo.

3 - Tratando-se de autorizacdes ocasionais ou de curta duracéo o processo deve
ser instruido com os documentos referidos no numero anterior e ainda com:

a) Desenho cotado do veiculo ou do conjunto veiculo e carga, na escala
adequada,;



b) Memoaria descritiva, indicando com rigor os locais de entrada e saida em cada
via, através da indicacao da designacao das respectivas vias, assim como da
identificacdo clara dos nos respectivos, seja através da sua designacao e ou da
localidade mais proxima e ou dos respectivos quildmetros na intersec¢ao e ou,
ainda, das coordenadas M e P do local, a qual deve ter em anexo o esquema
das vias a percorrer, efectuado sobre mapa das estradas.

4 - Tratando-se de autorizagcdes emitidas nas condi¢des referidas no n.° 3 do
artigo 25.°, o processo deve ser instruido com declaracdo de responsabilidade
assinada pelo proprietario declarando a inexisténcia de incompatibilidade entre
os tractores e reboques ou semi-reboques.

5 - Tratando-se de maquinas ndo matriculadas, os documentos referidos na
alinea a) do n.° 2 sdo substituidos pelo respectivo catalogo e documento
comprovativo da propriedade.

6 - O IMTT, I. P., pode exigir a apresentacao de outros documentos destinados a
avaliar as condi¢des de seguranca da circulacao dos veiculos para os quais é
requeridaautorizacao.

7-OIMTT, I. P., pode dispensar a apresentacao de alguns dos documentos
referidos nos n.os 2 e 4, desde que os mesmos tenham sido anteriormente
apresentados pelo requerente e existam nos servicos.

Artigo 25.°

Condicionamentos

1 - Das autorizacdes emitidas pelo IMTT, I. P., constam as condi¢cbes em que €
permitido o transito dos veiculos objecto da autorizacdo, sendo a inobservancia
dessas condi¢des sancionada nos termos do disposto no artigo 58.° do Cédigo
daEstrada.

2 - Sempre que for julgado conveniente, o IMTT, I. P., pode sujeitar a emissao
das autorizacfes objecto do presente Regulamento a parecer prévio das
entidades com jurisdigdo nas vias publicas por onde se pretende efectuar o
transporte.

3 - As autorizacdes especiais de transito podem permitir que o conjunto que
realiza o transporte excepcional seja formado por tractores e reboques ou
semi-reboques diferentes, desde que nao exista incompatibilidade entre eles,
devendo as respectivas matriculas, com o limite maximo de 15 tractores e 15
reboques ou semi-reboques, constar da autorizacao.

4 - As autorizacdes especiais de transito para o transporte de objectos
indivisiveis sdo vélidas para o transporte de um Unico objecto, podendo, todavia,
ser transportados varios objectos se, cumulativamente, se verificarem os
seguintesrequisitos:

a) Os objectos indivisiveis tiverem as mesmas caracteristicas;

b) Nao for excedido o peso bruto regulamentar;

c) Nao forem excedidas as dimensdes totais permitidas para o transporte do
objecto de maiores dimensdes.

5 - Sempre que se realize um transporte excepcional com autoriza¢ao ocasional
ou de curta duracao, o seu titular deve enviar a EP - Estradas de Portugal, E. P.
E., até ao momento do inicio do transporte cOpia da autorizacao especial de
transito emitida pelo IMTT, I. P., com indicacdo da data e hora da realizacdo do
transporte.

Artigo 26.°



Despachos

Por despacho do presidente do IMTT, I. P., sdo definidos:

a) O modelo de requerimento a que se refere o artigo anterior;

b) Os modelos das autorizagcdes especiais de transito objecto do presente
Regulamento;

c¢) O contetdo da memodria descritiva a que se refere o artigo anterior;
d) As condicdes de aprovacao dos painéis referidos no artigo 16.°
ANEXOI

(ver documento original)

ANEXOII

(ver documento original)

ANEXO I

(ver documento original)



